
 

 

 

 

 

Instrucciones: 

 

 

Limpie y aplique dos capas delgadas de acabado. 
Espere una hora entre capa y capa. Consultar 
procedimiento de solicitud de 
detalles e instrucciones precisas. 
Mantenimiento:  Limpie periódicamente con una 
dilución 1: 1 de agua y acabado.  
 

 
 

Staticide Tráfico Pesado 
2005 

Eliminar estática en alfombras , tapizados, telas y 
superficies POROSAS en general  

Heavy Duty Staticide® es un producto de control estático 
que es ideal para eliminar la estática y la prevención de 
triboeloectricidad en alfombras, tapicería y telas.   

También es conveniente para evitar atascos o 
deslizamiento de material durante la impresión , 
embalaje, y  conversión .   

Esta solución puede incluso ser utilizada como una 
ayuda para evitar presencia de estática en áreas de 
riesgo por presencia de sustancias inflamables y/o 
vapores combustibles , polvo o disolventes.  

Las soluciones liquidas para aplicación superficial ACL 
Staticide® se pueden aplicar por aspersion,  inmersión, o 
con rodillo, por ejemplo.  

Cada solución tópico ACL Staticide® ha demostrado ser 
eficaz en ambientes inclusive con humedad relativa por 
debajo del 15 % .  

Excede MIL- B- 81705 Especificaciones para el 
decaimiento estático con arreglo a la Prueba Federal 
USA Standard 101 , método 4046.  

El contenido en un galón puede cubrir aproximadamente 
180 M2 ( 2.000 Pies Cuadrados ) y por tanto el contenido 
de Un Litro podrá cubrir hasta unos 40 a 50M2,  y tendrá 
una duración de semanas a meses , dependiendo del 
uso y la aplicación y del material en el cual es aplicado 

  

·         Presentacion Galon .       4 Galones por Caja   

·         Presentacion 0.94 Litro . 12 Unidades por Caja  
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